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Lieferantenumfrage zum Tag der Bautberwachung
eYGNno+gg~ O=xLYota] Lo+-LOI g+
/] YOG . +LSYi Col ad

Wir bitten um lhre zahlreiche Teilnahme bis 14.11.2025 unter dem

nachfolgenden Link oder QR -Code.



https://smallsolutions.noncd.db.de/f?p=1000:10::START::10:P10_FB_ID,P10_BEFRAGUNGSGRUPPE_ID:702,1228&cs=1uFtKfC68ZHal2gRwIjPK-xJcXBX_0B9_rvAG9unnqkl-JIHnAYOEaHvADxCHmA9sAjXXX4k9tctinJg0h9p2MQ
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Ansprechpartner in der neuen Organisationsstruktur

Beschaffung Infrastruktur

Strategy Offices

® & A

Rabea

© @

Holger Roswitha
Voss Albert Hans-Georg Schéadler Ott-Urban Alexander Pinkwart
Hoch -/ Konstr .- Digitale Elektrotechnik Ingenieur -/ Oberbau
Ingenieurbau Infrastruktur Sicherungsl .

Kunden- und Lieferantenverstandnis ausbauen, Bedurfnisse systematischer verstehen und abgeleitete Bedarfe
strukturiert harmonisieren. U.a. uber

| Vorlaufzeiten erhéhen, Ausschreibungsqualitat verbessern
| Engpassgewerke undMarkte langfristig entwickeln :

| Standardisierung in Leistungsverzeichnissen & Ausschreibungskonzepten erzielen,
/| Risikospharen fair verteilen,

/ Liefer - und Dokumentenqualitat

systematisch verbessern.

Dirk
Bernhardt

r Q r -
{ Dirk ) Peter Thomas
‘\i‘ Ullendahl R Billen Sokolowski

Product Owner: Michael
Jurowich, Sybille Lehne,
Holger Jager
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Beschaffung
Infrastruktur
Uwe Neumann

-— Support -
Rabea Thomas Gerald
Voss Schriek Saremba
Bettina Gnielinski Nachtrage GroRprojekte Grundsatze ,
Haupt -vergaben Lieferantenm
Generalsanierungen, -
Umsetzung der AL G SB2,>50 Mio. 2 % ::r : OOIS'('
9 reduzieren, Standards .’ T leteranten-
Vergaben e e — Lieferantenbasis management,
<50 Mio. EUR in . verbreitern, Vertrags und
N s _ Durchlaufzeit N o
E+dnin o016 /0 ] Lieferanten- Qualitats-
reduzieren L :
aktivierung instrumente
Bauiiberwachung [ Hochbau Generalsanierung Konstantin
Jennifer Schlicht Guido Aepfelbam\ Rene Bastille Becker|
i Sicherung d Sich. & Elektrot . | SB? Andreas|
Martin Heinrich Igor Beck Daniel Geisse Schwarzef
-~ Planung Oberbau &KIB GroBprojekte  Siid \
2= Erik Schafer Thorben Holze Axel Heintel

a4

Konstr . Ingbau .

Ingenieurleist .
Melanie Buschmann i

Julia Lu;

Oberbau
Jens Muhl

Hochbau
Dirk Petershofer

Elektrotechnik
Enrico Schwadke

4 Digitale Infrastr .
) Jens Dinewitzer

GroRprojekte  Nord
Corinna Hohls"

Product Manager:
Jorg Harnack, Klauseter
Dittmar, Alireza Eghdam

(1) Bis 07/26 vertreten
durch Jens Schrader

R Anna-Dorothea;
Wiedow!

Product Owner:
Jutta Sérenhagen
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Warum gibt es flr die Korridore eigene Vertragsmodelle fur die
Bautberwachung?

Korridorsanierungen" vor Herausforderungen, denen wir mit verschiedensten

/\ Wir stehen mit den Beschaffungsbedarfen der "Container und
Ldsungsansatzen begegnen.

Einer der L6sungsansatze sind eigene Vertragsmodelle fur Bautiberwachungsleistungen mit
der Definition der zu erbringenden Leistung und mit vorgegebener Personalstarken fir diese

\ / Leistungen
" - einem (teilweise) vorlaufigem Honorar

o - Regelungen zur Fortschreibung Honorare nach Anpassung Personaleinsatz mit vereinfachtem
Prozess

Fur die Korridore stehen derzeit bereits 3 verschiedene Vertragsmodelle der BUW zur Verfiigung und
werden im Einzelfall gepruift hinsichtlich der Anwendung, die Entscheidung erfolgt mithilfe einer Matrix.

Vorteile

- Klare Kalkulationsbasis
- Keine Risikoverlagerung auf Bieter

Faire Regelungen im Vertrag fir Anpassungen Personalstérke (i.S. einer Mengenmehrung)
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Eine kurze Ubersicht der Vertragsmodelle BUW

Neues aus der Beschaffung Infrastruktur

il
|

f Variante 1

Y Standardvertrag ohne
vorgegebenen Personalbedarf

Y Pauschalpreis mit Anpassungen
(BUW-Werkvertrag, wie bekannt)

t gute Kalkulationsgrundlage liegt
vor

Deutsche Bahn AG | Tag der Baulberwachung | 12.11.2025

il
|

I Variante 2

Y Festgelegte Kalkulationsgrundlage
fur Vor - und Nachlaufzeit

Y Ausfuhrungszeitraum fest als
Pauschale + flexible Vor - und
Nachlaufzeit mit festgelegter
Kalkulationsgrundlage

Y Sperrpause gut kalkulierbar

Y Vor- und Nachlaufzeit vorgegeben,
um Kalkulationsgrundlage zu
schaffen

-Korridore

il
|

f Variante 3

Y Festgelegte Kalkulationsgrundlage
flr gesamten Vertrag

B Ausfiihrungszeit und Vor - und
Nachlaufzeit mit festgelegter
Kalkulationsgrundlage

Y ohne Vorgabe des
Personalaufwandes liegt keine gute
Kalkulationsgrundlage vor

Neues aus der Beschaffung Infrastruktur
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Al-Portal

Digitalisierung von Al-Vergaben i
Zusammenspiel zwischen Auftraggeber und Bietern

Juni 2025 | Berlin




Kalkulation von Al-Leistungen im Al-Portal

Die Herausforderung

Die Vergaben von Architektur- und Ingenieurleistungen kénnen sehr
komplex sein und liefen bisher noch manuell ab. Aufgrund grof3er
Mengen relevanter Unterlagen rund um Planungsleistungen ist die
Kalkulation durchaus langwierig und fehleranfallig.

Unsere LOsung

Mit unserer Softwareldsung zur Abbildung von
Ausschreibungsprozessen mit nutzerspezifischen Funktionalitaten
auf zwei getrennten Plattformen, dem Al-Tool flr uns als Auftraggeber

0
o

und dem Al-Portal fir Sie als Bieter, wird der Prozess dank -

strukturierter Konfigurationsmoéglichkeiten sowie automatisierter
Kalkulation stark beschleunigt. Dies vereinfacht sowohl die
Honorarkalkulation bei der Angebotserstellung als auch die Prifung
und den Vergleich der Angebote.

Deutsche Bahn AG | Tag der Bauliberwachung | 12.11.2025 i n das Al-Tool



Business Value: Vorteile fur Auftraggeber und Bieter [DB

Deutschg Bahn AG | Tag der B
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QUALITATSSTEIGERUNG DURCH FEHLERVERMEIDUNG

Die einheitliche Erstellung von Vergaben und die Nutzung von Vorlagen
verhindern Fehler, die spéater zu Problemen fihren kdnnen. Das Al-Tool
pruft die Vergabeunterlagen auf Vollstandigkeit und stellt sicher, dass
alle erforderlichen Leistungspositionen korrekt ausgewahlt wurden.

EFFIZIENZSTEIGERUNG FUR DIE DB

Die Erstellung und Kalkulation spart einen erheblichen Anteil an Zeit
gegenuber manuellem Prozess (z.B. in entsprechender Excel-Vorlage).
So kdnnen sich die Projektleiter und Einkaufer auf die fachlichen
Aspekte konzentrieren.

STEIGERUNG DER KUNDENZUFRIEDENHEIT

Durch automatisierte Qualitatschecks bei der Erstellung der Vergaben
werden Korrekturzyklen vermieden, die keine zusatzlichen Kapazitaten
seitens der Bieter bei einer erneuten Angebotsabgabe erfordern und
somit die Kundenzufriedenheit steigern.

AUTOMATISCHE KONTROLLE

Die Angebotskalkulation im Al-Portal hilft den Bietern, den Uberblick zu
behalten und weist auf fehlende Angaben hin. Fir die DB entfallt die
Nachrechnung der Angebote und die manuelle Erstellung von
Preisspiegeln.

Implementierung Modul BUW in das Al-Tool 12



Angebotserstellung Schritt fur Schritt

REGISTRIERUNG UND ANMELDUNG IM Al-
PORTAL

Fur eine Angebotsabgabe in einem Vergabeverfahren fur
Architekten- und Ingenieurleistungen ist initial eine
Registrierung im Al-Portal erforderlich.

https://ai-portal.deutschebahn.com/signup

Nach der Registrierung erhalten Sie eine Registrierungsmail
mit einem Link zur Bestatigung.

Die Neuvergabe eines eigenen Passwortes schliel3t den
Registrierungsprozess ab.

Der Zugang zum Al-Portal erfolgt tber Ihre E-Mail-Adresse
und das Passwort beim Login.

Deutsche Bahn AG | Tag der Bauliberwachung | 12.11.2025

Mit dem Al-Portal durchstarten

Zur Nutzung des Al-Portal ist lediglich die Selbstregistrierung im Portal
erforderlich. Die Nutzung der Web-Anwendung ist kostenfrei.

Kostenfrei registrieren

Implementierung Modul BUW in das Al-Tool
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Blick in die Werkstatt

DB

Al-PORTAL

o

E Vergabevorgange

[23] Aktuelie Releasenote

? Hilfe v

O
[
Bernd Bieter

Ausschreibung: WE Bf Gessertshausen: Losubersicht

Lose

Los1

Los 2

Los 3

Angebotserstellung

Leistungsbilder

G BaumaBnahmen

G WE Bf Gessertshausen

0 GE Bf Gersthofen

GE/PSS Gl.Neuoffingen -
Burgau

Bauvertragl./fachtechn.

Leistungen
(Verkehrsanlagen)

Los 1

Los 2

Los 3

fsichtliche Leistung
nach VV BAU bzw. VV BAU-
STE des EBA
@ Lost =
D’ Los 2 Ll,
[3 Los 3 IZ

B speichern

Leistungen nach

a Speichern und weiter

Eachtoch

verordnung
(Ausfiihrungsphase)

Los 2 Ll’.
Los3 [.,J

F bauvertragliche
BUW bei Gebduden

Los2 D’

x

Los3
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Noch Fragen?

Wenn Sie sich im Rahmen von Usertests in die Entwicklung einbringen
maochten, senden Sie uns dazu bitte eine Mail an:

Al-Portal@deutschebahn.com

Schauen Sie auch gern auf dem Lieferantenportal vorbei, dort finden Sie zahlreiche
Informationen rund um das Al-Portal.

Deutsche Bahn AG | Tag der Bautiberwachung | 12.11.2025 Implementierung Modul BUW in das Al-Tool
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Larmschutzanlagen bei der Bahn; nicht nur Lego fur
Erwachsene, Grundlagen, Neuerungen und Praxisbeispiele
Tag der BUW

12.11.2025 | Dipting. Michael Neudeck | I.IAM 33 Briickenbau und Larmschutzanlagen Technik | Frankfurt

Larmschutzanlagen bei der Bahn; nicht nur Lego fur Erwachsene, Grundlagen, Neuerungen und Praxisbeispiele



InfraGO
Inhalt

A Einfuihrung

A Grundlagen Larmschutz
A Neuerungen

A Praxisbeispiele
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EinfUhrung InfraGO

Mit der Industrialisierung _ wurde Larm zur
|astigen Begleiterscheinung der steigenden
Produktivitat (Eisenbahn und
Dampfmaschine stehen dafiir als Symbole)

Robert [KresTages vard der Mensch
den Larm ebenso unerbittlich bekampfen
mussen, wie die Cholera und die Pest . 0

Robert Koch (1843 - 1910), deutscher Bakteriologe, Nobelpreis fir Medizin 1905

[Quelle: www.mut-im-netz.de
Birgerinitiative Mensch und Umwelt schonende DB-Trasse e. V.]
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Schienenverkehrslarm

DB

Die Deutsche Bahn hatte sich das anspruchsvolle Ziel gesetzt, den
Schienenverkehrslarm auf der Basis des Jahres 2000 bis 2020 zu halbieren. Das
Halbierungsziel konnte nur mit einem Gesamtkonzept erreicht werden, in dem

vier mal3gebliche Bausteine verfolgt wurden:

Larmsanierung des
Bestandsnetzes

Unterstutzung von

Forschungsvorhaben zur Entwicklung
neuer Technologien, die den Larm am
Fahrweg und am Fahrzeug verringern,

Umrlstung des
Guterwagenbestandes
auf die larmreduzierende
Verbundbremssohle

Umsetzung der Mal3hahmen aus dem
Konjunkturprogramm |l und Folgeprojekten der

Bundesregierung
zur Erprobung innovativer [arm- und

wi e das Forschungspr oj e ketschéttergngsmiaderndeniMplinahmen am

auf real e¢zarGl ei s o
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Fahrweg

Larmschutzanlagen bei der Bahn; nicht nur Lego fur Erwachsene, Grundlagen, Neuerungen und Praxisbeispiele

InfraGO
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Die Deutsche Bahn als Vorreiter bei der Reduktion von InfraGO
Larmemissionen

Red_uzierupg Insgesamt wurden von 6.500
Schienenlarm Streckenkilometern aus dem
Larmsanierungsprogramm bis

Ende 2022

A 2200 Strecken-
kilometer saniert.

A 770 Kilometer
Schallschutzwande
gebaut und tber

A Ca. 65500 Wohnun-

gen mit Schallschutz-
fenstern ausgerustet

A 100% DB eigene leise
Guterwagen unterwegs

2000 2020 Ende 2020

Quelle: Larmsanierung
Integrierter Zwischenbericht Jan. -Juni 2020
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https://laermsanierung.deutschebahn.com/ueber-die-laermsanierung.html

Larmschutzziele 2030/2050 InfraGO

Larmschutzziel 2030/2050
Entlastete Anwohner

2050

>1.6 Mio.
Anwohner

2030

> 800.000
Anwohner

Bis 2050 sollen ca. 6.500 km Strecken durch Larmschutzmaldnahmen saniert bzw. mehr als 1,6 Mio. Anwohner entlastet werden.
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Allgemeine Anforderungen an Larmschutzwande InfraGO

Larmschutzwande sollen folgende Aspekte grundsatzlich erfillen:

A

Standsicherheit Akustlk Architektur

. (Absorption, (Gestaltun
(Konstruktion Dammung S Lord hgft
und Berechnung) und Reflektion) und Landschatft)
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Korperschall wird durch schwingende Massen erzeugt und InfraGO
wandelt sich an der Oberflache in Luftschall um

Korperschall und Luftschall breiten sich unterschiedlich aus

Emissionsbereich Immissionsbereich

Primarer Luftschall

)) immp  Luftschall )

v
u ))) immp  Luftschall ))). )) Luftschall /%
S b ____________ A \\\ Luftschall )) \SekundarSCha”
Vibration: ~
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Wo liegen wir im L&rmspektrum mit dem Bahnlarm InfraGO

Bahnlarm IST

Dii senjet beim Start

Winkelschlei®r

Kreissdge

wrbeifahrender

werbaifahrender PEWY

nonrales Gesprach

Bahnldrm SOLL

leisas Wialdrauschen
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@ InfraGO

Inhalt

A Einfuihrung

A Grundlagen Larmschutz
A Neuerungen

A Praxisbeispiele
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Bedeutung der Tragwerksplanung fur Larmschutzwénde [DB] InfraGO

Larmschutzwande sind Ingenieurbauwerke

Baudynamik Ermidung
Tragfahigkeit
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Standard -LSW bestehend aus Pfahlen, Pfosten, Sockel und
Wandelementen, eigentlich Lego fur Erwachsene

-

N\

Voraussetzung:

Akustische
Freigabe

Produktfreigabe

HPQ fir Alu -,

Transparente -

Elemente, Tlren
und Tore

\>Q>\e..

;F
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&

Larmschutzwandelemente

Sockelelement

Pfosten

Bohr- oder Rammpfahle

A\
&eK »Q/

<

A Geschwindigkeitsabhéngiger Abstand vom Gleis
O 3,30m bzw. O

A Pfostenabstand O 2,50m auf Br ¢

O 5,00m auf Erd

Larmschutzanlagen bei der Bahn; nicht nur Lego fur Erwachsene, Grundlagen, Neuerungen und Praxisbeispiele

InfraGO

3,80m

cken
bauwe

und
rken
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Dynamik Larmschutzwénde InfraGO

Lockbespannter Zug
0,70000
0,60000
0,50000
E 0,40000
< 0,30000
< 0,20000
0,10000
0,00000
-0,10000
-0,20000

Weg
Lastbild fur eine 2 m hohe Wand, v = 160 km/h, Werte fir Hohe SOK
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Dynamik Larmschutzwande

InfraGO

0,80000
0,60000
0,40000
0,20000
0,00000

k1 (kN/m2)

-0,20000
o

-0,40000
-0,60000

-0,80000

Lastbild fiir eine 5m hohe Wand, v = 300 km/h, Werte fir Hohe SOK

ICE-1T

Weg
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Dynamische Einwirkung auf L~ armschutzwande InfraGO
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Anforderungen an Larmschutzwande Materialien / Systeme

Aluminium

Alu

Transparente Elementg

Beton und Betonstahl

Transparente Materialien

Steilwalle

Gabionen
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[Quelle: Fa. Forster]

[Quelle: Fa. Leube]

InfraGO
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Anforderungen an Larmschutzwande
Konstruktive Anforderungen fur Bestandteile

DB| InfraGO

Stahlpfosten

Betonpfosten

Beispiele Verankerung
[DB)

Eisenbahnbricken u. sonstige

Richtlinie

Bautechnik, Leit-, Signal- u. |

Ausreichend gro3e Durchgangslicher vorsehen,
so dass ein Kentakt zwischen FuBplatte und

ge ausgeschlossen werden kann

Prasten

Larmschutzwinde 804.5501A06 Der Ringspalt zwischen FuBplatte und Keilsicherungsscheibenpaar
iy s ovndetare ar it srgosen v | | mit Verwendbarkeitsnachweis
um einen Querkraftabirag uber die D
Gewindestange zu verhindern \ Fubplatte
Bild 1 Prinzip Verankerung Lsw auf Betonbriicken I
Wandelemente
N e | TStohl mit EPDU—Scheibe oder Kunststot]
P 1 susglichsmertel ols - h
1 Verqussmertel (geschat), | - | Wrattachinssige Verbindung zwischen
i schaind— und chioridrel, A ~~._Schubknagge und Betonbauteil
Ve ran ke ru n e n i rasssrcicrt 7 ‘H‘JE\ | durch Vergussmirtel herstellen
g i e T |
H Schubknagge Gl I :
! — erankeringsberede|
i } \F ! } | Randkappe Bracke
H Il I H
- ! e
Absorptionsbeton ] I
I I I
4 U o
g JI.
__Pfosten
i Mutter
/
Futplotte / Keilsicherungsscheibenpaar
B etonsoc ke | . it Verwéndbarkétandchneis
Ausoleichsmartel —

schwind— u. chloridrei, \\

asserdicht

e
: / " Fubplatte
PeL. L -
o

Stellmutter
(Stahl mit EPDM—Scheibe oder Kunststeff)

Grindung

War. 1: Querkraftabirag chne Schubknagge:
Ausfubrung mit Ausgleichsmirtel
N \ . dls Unterstopf— oder Vergussmirtel (geschalt)
Dal ' ImStOffe ™ gem. EBA-Zulassung mit vergossenen Ringspalten
Randkappe Brilcke T zwischen Betonschrauben und FuBplatte.
War. 20 Querkraftabtrag mit Schubknagae:
e — . — . ] Austihrung mit Ausgleichsmbrtel ais Ver
gussmbrtel (geschalt), Verguss— und Entliftung-
Effung, sewie ausreichend groBen Ringspalten
zwischen Betonschrauben und FuBplatten
(nicht vergossen)

|
1
| Guerkraftabtrag bei Betonschrauben:

[Auszug aus 804.9060 A05, A-LSW 6]
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Anforderungen an Larmschutzwéande InfraGO
Konstruktive Anforderungen

Abstand von Gleisachse zu Larmschutzwand Larmsehuz RS Rambergsnagiiadt
(Einhaltung des Lichtraumprofils) G e

‘.",;_ ‘| e :

Vorsehung von Turen und Toren
(Sicherstellung der Streckenzuganglichkeit fir
Rettungswege und flr die Instandhaltung)

Entwasserung (das Oberflachenwasser aus dem
Gleisbereich muss sicher abgeleitet werden)

NaChhaItlgkelt / Dauerh aftlgk6It Bild 1a - Plfostenerdung bei nicht stromfesten Wandelementen
Wartungsfreundlichkeit (geringer Aufwand flr — B
betrieblichen und baulichen Unterhalt) -
Larmreduktion &
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Anforderungen an Larmschutzwande

Dauerfestigkeit

Mrrwocs, 20. Juw 2012 « Miin¢

Bahn-Sperre zwischen Haar und Zorneding — Tausende Pendler betroffen

a

Mafhaltigkeit und Formbestandigkeit

Wartungsfreundlichkeit (geringer
Aufwand fur betrieblichen und
baulichen Unterhalt)

-

2 e

Blitz entflam

Korrosionsbestandigkeit

Larmschutzwand

Farbtongenauigkeit und -bestandigkeit

o TSI TN 7

Witterungs- und UV-Lichtbestandigkeit

Frost- und Tausalzbestandigkeit

Feuerresistenz

Steinwurfresistenz

Deutsche Bahn AG | Tag der Bauuberwachung | 12.11.2025

j..'iii |III|I

InfraGO

Larmschutzanlagen bei der Bahn; nicht nur Lego fur Erwachsene, Grundlagen, Neuerungen und Praxisbeispiele 36



Anforderungen an Larmschutzwéande @ InfraGO
Bemessung von LSW

Bemessung auf Grundlage der allgemein Draufsicht
bauaufsichtlich eingeftihrten Normen und Regelwerk Borwernavorderseile

. Skl TR
Beriicksichtigung der statischen und dynamischen 5
Reaktionen der Einzelbauteile und des -y
Gesamtsystems _
Ermidung (Beanspruchungswechsel infolge der _V
Druck-Sog-Einwirkungen aus Zugverkehr sind fir — L
alle Bauteile der Larmschutzwande einschliel3lich 3 SchnlgroBen fur Einwirkungen nach Ab-
Verankerungen und Grindungsbauteilen hinsichtlich ) Gt snen Sy arenge e o
Materialermidung zu tberprifen und nachzuweisen) Fop T ke
Eigengewicht : — J
Windeinwirkung :_ 1§ i
Nachweise zur Tragfahigkeit, Gebrauchstauglichkeit it o
und Ermudungssicherheit U

(2) Die Berechnung der Schnittkvafte ergibt sich zu: SchnittgréBen
Pfosten
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Zulassungsverfahren fur Larmschutzwandelemente
Zulassungsformen / Freigaben der DB InfraGO AG und des EBA

Projektbezogene Freigaben (Antragsteller Konzernunternehmen):

A UiG ( Unternehmensinterne Genehmigung) durch die DB InfraGO AG
A ZIE ( Zustimmung im Einzelfall ) durch das EBA

Allgemeingultige Zulassungen (Antragsteller Hersteller):

A EBA-Zulassung
A Produktfreigabe durch die DB InfraGO AG

Zulassungen zur Betriebserprobung projektbezogen (Antragsteller Hersteller):

A EBA-Zulassung zur Betriebserprobung
A Produktfreigabe zur Betriebserprobung durch DB InfraGO AG

DB

InfraGO

Deutsche Bahn AG | Tag der Bautiberwachung | 12.11.2025 Larmschutzanlagen bei der Bahn; nicht nur Lego fur Erwachsene, Grundlagen, Neuerungen und Praxisbeispiele 38



Zulassungsverfahren InfraGO

beauftragt stellt Antrag )
akustisches Gutachten auf Zulassung benennt Prifer
<€ > ] —>
Eisenbahn- EBA
Akm'k. B‘IM /// stimmen Versachs \\\ besteliter
L4 NOgTAMmM g ) )
"Mf b erteilt (Eu) \\' [Ar.'.f:r.p:v!mg ®» / '/ m'"
el ool Barkche Hersteller IV JRZen it Lo Lt
potenzieller Anbieter _6 (
erteilt P erstelit
9—*‘”‘&“ "e"u Larmsch u't wanden Prifericht
N erstellt
DB Anwenderleitfaden
Systemtechnik
beantragt v == (
prife Berichte und v ==—| geprifter und bestatigter
Wm akustische Frekabe R
A v ==| Anwenderieitfaden

stimmen alle

Ensatzbe
drgungen at
stellt Antrag auf em s

Produktfreigabe fi%en)
N erteilt Produktfreigabe

Der Hersteller darf seine Larmschutzwand
fir den Einsatz im Eisenbahnbereich anbieten.

zusammen mit den Unterlagen:

‘\ v =

+ +
0‘] |(«|1.5] B
Zulassung  Akustisches Anwender-
Freigabe leitfaden

(DB
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Zulassungsverfahren fur Larmschutzwandelemente, InfraGO
E BA-LEI'[faden link: Leitfaden Zulassungsversuche Larmschutzwénde.

DerEBA-Lei t f aden &

@ Eisenbahn-Bundesamt Leitfaden

A regelt die grundsétzlichen Anforderungen an die fiir die Planung, Durchfiihrung und Auswertung
Planung, Durchfihrung und Auswertung von von Versuchen

. fiir Wandelemente von Larmschutzwinden

Versughen im Rahmen des Zulassungsverfahrens im Anwendungsbereich der DB
des Eisenbahn-Bundesamtes fur Larmschutzwande im Rahmen des Zulassungsverfahrens beim EBA

im Einsatzbereich der DB. Mit der Zulassung durch das Eisenbahn  -Bundesamt wird
A Sofern eine Beurteilung der Konstruktion der auch das Ubereinstimmungskennzeichen zuerkannt:

Wandelemente allein auf Grundlage, der in der EiTB
gelisteten Vorschriften und Regeln nicht moglich ist,
sind im Rahmen des Zulassungsverfahrens Versuche
durchzufihren, die eine Beurteilung der Grenz-
zustdnde der Tragfahigkeit, der Gebrauchs-
tauglichkeit und der Ermudung ermoglichen .

A fuhrt einzureichende Unterlagen far das
Zulassungsverfahren auf. ) ) _ , )

~ ) ) . A den Nachweis der akustischen Wirksamkeit

A macht Vorgaben’ wie die Versuche durchzuflihren den Nachweis, dass die Elemente instandhaltungsarm

sind und wie die Dokumentation zu erfolgen hat. konstruiert sind (Stichwort: EPDM, Tripacs ~ -Béander)

Baustoffabhdngige und dunabhangige Nachweise nach
804.5501

Zusatzlich fordert die DB im Rahmen der Produktfreigabe

>

>
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https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Infrastruktur/Ingenieurbau/21_leitfaden_laermschutzwaende.pdf;jsessionid=2CC17139B525BD8E1F4EA74EE5765934.live21324?__blob=publicationFile&amp;v=6

Prufinstanzen im Rahmen des Zulassungsverfahrens InfraGO

1. Priufinstanz EBA mit bestelltem Priufsachverstandigen erteilt Zulassung
2. Prufinstanz DB Systemtechnik erteilt akustische Freigabe

3. Prufinstanz DB InfraGO AG Uberpruft alle Nachweise aus Zulassung, akustischer Prifung,
Materialeigenschaften, Erdung, Regelwerkskonformitat und erteilt die endgultige Freigabe als
Produktfreigabe

Zusatzlich werden im Rahmen der Qualitatssicherung nach TL 889.0007 (DBS 918 007) durch den
Guteprufdienst Audits im Rahmen der HPQ in den Herstellwerken durchgefiihrt, um die Produkte
nach Zulassung zu tberprifen. Zusatzlich werden Elemente in Projekten stichprobenhaft entnommen
und Uberprift.

Seit Zulassungsverfahren Ende 2009 liegen der DB InfraGO AG keine sicherheitsrelevanten Mangel an
zugelassenen Larmschutzwandelementen vor.
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Notwendige Unterlagen vor Einbau

Vorzulegende Unterlagen (Zertifikate) durch den Hersteller vor Einbau:

V Eine gultige Zulassung des EBA

V Ein giltiger akustischer Prufbericht von DB Systemtechnik
V Die Produktfreigabe der DB InfraGO AG (ehemals DB Netz AG)
V Eine gultige HPQ nach DBS 918007 (Alu

-, Transparente -Elemente, Tlren und Tore)

InfraGO

Richtlinie

DB

Bautechnik, Leit-, Signal- u.

Telekommunikationstechnik

Eisenbahnbriicken u. sonstige

Ingenieurbauwerke

Larmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken

804.5501
Seite 1

1 Allgemeines

7)

Anforderungen

Zum Einbauzeitpunkt eines Larmschutzwandsystems mls-  an Lirmschutz-

sen eine gliltige Zulassung des EBA, Giiltigkeitsdaueri.d.R. winde
5 Jahre, der akustische Priifbericht der DB Systemtechnik
und die Produktfreigabe der DB Netz AG vorliegen. Die Pro-
duktfreigabe und der akustische Prifbericht sind an die Giil-
tigkeitsdauer der Zulassung oder der Verlangerung der Zu-

lassung gekoppelt.
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Qualitats -Standard fur Larmschutzwéande, Technische [DB] InfraGO
Lieferbedingung 889.0080

DB Standard November 2023
Die Sicherstellung eines Qualitatsstandards ftr Technische Lieferbedingungen DBS
Larmschutzwandelemente und Larmschutzwande erfolgt Stahirohrpfahle fiir die Griindung 919 080
uber unterschiedliche Instrumente: von Lérmschutzwanden
- Regelwerk
- Zulassungen
- Produktfreigaben

Technische Lieferbedingungen

Beispielhaft sei der DBS 919080 als Technische
Lieferbedingung von Stahlrohrpféhle fiir die Griindung
von Larmschutzwanden genannt

Regelt die Technischen Lieferbedingungen warmgewalzter
und kaltgefertigter Stahlrohrpféhle fir die Griindung von
Larmschutzwéanden
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Qualitats -Standard flr Larmschutzwande TL 889.0007 far die InfraGO
Ausfihrung von Larmschutzwandelementen aus Aluminium

Gliederung der TL 889.0007 (DBS
918 007)

A Ablauf des HPQ -Verfahrens

1 Anwendungsbereich

Erforderliche

2 Normative Verweisungen e _
B Konformitatsnachweise der

3 Sicherheitskonzept Bauprodukte
Notwendige Festlegungen,

4 feStZUIegende Alternativen Und DB Standard September 2023
Anforderungen an die m e il von DBS
AUSfUhrU ngSklasse Lirmsch:::sz:;r:“il;lementen 918 007

5 Qualitatsanforderungen an den

Schweil3betrieb bei EXC3

Konstruktionsvorgaben fiir die
Ausfuhrungsklassen EXC3

Herstellerbezogene
Produktqualifikation (HPQ)
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Nachweise im Rahmen der Zulassung InfraGO
Lage -/ Absturzsicherheit Transparenter LSW

Versuchseinrichtung flr die Pendelschlagversuche

Anprallpunkte nach Modul 804.5501

Rahmenlinge nach Modul

804.5501: At ;
| < 2500 mm planmalli zentrische Lage
Rahmenhéhe nach Angaben | | ¥
der DB Netz AG: i | 6975 i E.
L h = 1000 mm _"!3 ; ; ; ;! ! _t u
oA B Rei o — | | 5568 ¥
ok eihenfolge der Anprallvorgéange fiir einen I o
N e SRS Pendelschlagversuch nach Angaben der DB Netz AG: ' : *
B Anprabibeh 1. Ecke (Stelle A1) N .
2. Viertel Hohe im Feld (Stelle A2) ausmittige Lage Angaen n [
3. Mitte (Stelle A3)
45 [Quelle: Bergische Universitat Wuppertal ]
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Lage - / Absturzsicherheit Transparenter Lsw InfraGO
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Bruchbild Transparenter Ausfachung im Versuch InfraGO

A




@ InfraGO

Inhalt

A Einfuihrung

A Grundlagen Larmschutz
A Neuerungen

A Praxisbeispiele
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Ril 804.5501 & Larmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken InfraGO

link: Ril 804.5501

Version 2013 Version 2023
Dieses Modul ist in folgende Abschnitte gegliedert: '“h ﬂltSVEl'ZEiCh“iS
Inhalt Abschnitt Sejte
Allgemeines Abschnitt 1 Inhalt 804.5501 .
Planungsgrundsdtze Abschnitt 2 1 Allgema nes 2
Konstruktive Anforderungen Abschnitt 3 2 Planun gggrundg dtze 6
Akustische Anforderungen Abschnitt 4 .
Bemessung von Larmschutzwanden Abschnitt 5 3 Konstruktive Anford erungen 13
Allgemeines Abschnitt 5.1 4 Akustische Anforderungen 19
Eigengewicht Abschnitt 5.2 .
Windeinwirkungen Abschnitt 5.3 5 Akustische Bemes&ung 22
Einwirkung Druck-Sog aus Zugverkehr Abschnitt 5.4 ] Materialanforderun gen 23
Nachweise zur Tragfahigkeit, Gebrauchs- .
tauglichkeit und Ermiidungssicherheit Abschnitt 5.5 6.1 Aluminium 23
Akustische Bemessung Abschnitt 5.6 6.2 Beton und Betonstahl 24
Materialanforderungen Abschnitt 6
Aluminium Abschnitt 6.1 6.3 Transparente Materialien 25
Beton und! Beronsrai.lf . Abschmln‘ 6.2 6.4 Stahl 76
Transparente Materialien Abschnitt 6.3
Holz Abschnitt 6.4 6.5 SteilwdllefRaumgitterwande 27
Stahi Abschnitt 6.5 7 Bahnerdung 30
Steilwdlle/Raumgitterwande Abschnitt 6.6
Bahnerdung Abschnitt 7 8 Qualitdtssicherung 33
Qualitdtssicherung Abschnitt 8
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https://krwd.intranet.deutschebahn.com/public/804.5501?lang=de

Ril 804.5501 o Larmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken [DB] InfraGO

Version 2013 Version 2023

Ubersicht tiber die mitgeltenden Anhange und Module:
1 M 804.5501, Anhang AO1 (Grenzwerte und

Ubersicht diber die mitgeltenden Anhdnge und Module:

Anhange - MB804.5501, Anhang A01 (Grenzwerte und Toleran- Toleranzen)
zen) 1 M 804.5501, Anhang AO2 (Erstprifungen fur
M 804.5501, Anhang A02 (Erstprifungen fir Wan- Wandelemente, Baustoffunabhéngige Nachweise)

delemente, Baustoffunabhédngige Nachweise) M 804.5501. Anh A03 (Akustische Priif
M 804.5501, Anhang A03 (Akustische Priifungen) T ) » Ahhang R sden)

M 804.5501, Anhang A04 (Wdnde im Bereich von i 804'_5501’ Anhang A04 (Wande im Bereich von
Obetlejiungsaastan] Oberleitungsmasten)

M 804.5501, Anhang AO5 (Dynamische Analyse Ji M 804.5501, Anhang A05 (Entscheidungsba m
uck-Sog-Einwirkung) ialausgleich)

M 804.5501, Anhang A06 (Verankerung von Larm-
schutzwanden) 1 M 804.5501, Anhang A@6 (Verankerung von

Larmschutzwanden

Entfallt Berechnung und Bemessung

zukunftig in  Ril 804.5502 Neu
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Ril 804.5501 o Larmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken

A Umfassende Neugliederung inkl. Neuer Anhang Ril 804.5501A05
A Kapitel 5 Bemessung von Larmschutzwanden ist in neue  Ril 804.5502 (berfiihrt.

A Prazisierung /Erlauterungen bestehender Regelungen

A Wegfall der akustischen Wiederholungspriifung alle 5 Jahre bei unveranderter Zulassung

A Einfuihrung Produktgruppen fur Lsw, hauptsachlich fur IH wichtig bei Ersatzneubau

A Verbot von direkt begriinten Lsw  auf Bahn und Anliegerseite

A Abgrenzung Bau i m Anwendun dsdiderungen des Brand r - uRd Kathstrophienséhetzesi

an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen nach AEG 0, I n Bezug
z. B. Prelleiterrohre

A Die Larmschutzwandpfosten  sind bahnseitig an jedem Pfosten und anliegerseitig an jedem 5. Pfosten

durchgehend dauerhaft zu nummerieren .

DB

InfraGO

Deutsche Bahn AG | Tag der Bautiberwachung | 12.11.2025 Larmschutzanlagen bei der Bahn; nicht nur Lego fur Erwachsene, Grundlagen, Neuerungen und Praxisbeispiele 52



Ril 804.5501 & Larmschutzanlagen an Eisenbahnstrecken InfraGO

A2 (5) Neuer Punkt &Er h gdodatischendresipunkiez bsir kleé t s tdelr |
A Tiren und Tore im Bereich an Zuwegungen fir die Fremdrettung Prézisierung und
' bereinsti mmung mit EBA Ril-éadAnGobuddsdngkncHlecs
Kombischliel3vorrichtungen fur Bahn und Feuerwehr vorgesehen

A Prazisierung Rettungswegkennzeichnung

A Verweise auf die Ril 804.9060A05 (Konstruktionsbeispiele)

A2 (15) Neulngpekt®n nvkotn anheu zu errichtenden L2r msc
Verweis auf Arbeitshilfe und Checkliste

A Aktualisierung Normen
A Wegfall des Werkstoffes Holz

A 3 (10) Matten und Platten aus mineralischen  oder Naturfaser Dammstoffen (neu
aufgenommen)

Die wichtigsten Anderungen der Ril 804.5501 sind im Backup aufgefiihrt
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Inspektion anliegerseitig von LSW (01.10.2023) DB| InfraGO

link Arbeitshilfe fiir anliegerseitige Inspektionswege und Alternativen

| NETZE NETZE

804.5501 NV Arbeitshilfe fir anliegerseitige Inspektionswege an LSW
und alternative Inspektionskonzepte

Seite 7 von 10

r
v
”
’
.
’

3 Entscheidungs-Matrix LSW mit und ohne Inspektionsweg
anliegerseitig

¢ Entscheidung-Matrix LSW mit oder ohne Inspektionsweg anliegerseitiz )

o)

804.5501 NV Arbeitshilfe fiir anliegerseitige
Inspektionswege an LSW
und alternative Inspektionskonzepte

0,60 m bzw. 0,80 m|

Datum: 01.10.2023 (Version 01)
Fachabteilung: DB Netz AG nen
Bauartverantwortung s
Briickenbau u. LS-Anlagen Technik, |.NAI 31 :
Adam-Riese-Str. 11-13 Nl D
Die Entscheidung erfolgt in
Abstimmung mit dem ALV

60327 Frankfurt am Main

A
_—

(ash
N )

geschizt. Der DB Netz AG steht an dieser Arbexshilte das aus-
zu. Jegliche Formen der zum Zwecke der
gtz ah 01102073

und
an Drite bedirfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Die Ist
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https://db-netz.symbioweb.com/netz/Regelwerksportal/viewer/1031/BasePlugin/Facet/Index/Trainings.html#/personalizedarchitecture

@ InfraGO

Inhalt

A Einfuihrung

A Grundlagen Larmschutz
A Neuerungen

A Praxisbeispiele
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Pfostenprofilanderung auf einem Feld LSW 0 Element mit InfraGO
keinem angepassten Stirndeckeln

(& DB Qr‘y»sb«j O riode VammerngBe IEM Ao

Maxiniles Hamnemft

BERGER

EEF 3
3y, | |
"
N
| [:]
EEa R 8 |

TanJ |

Es ist zu kontrollieren das die Stirndeckel fir
die entsprechenden Pfostengrof3en verbaut
wurden

Die max. zulassigen Walztoleranzen der Pfosten missen eingehalten werden
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An die Kammermalle der Pfosten angepasste Stirndeckel mit InfraGO
Dichtungen

eck ofile:

Standardlésung:

v
3 : g o
@ Tl =
= y-.! . \.\ l I ' i
J . P i P 1 = Ko . 2 \
] S UARINON ]
I / If | L [ \\6 lﬂ.: : !_'. |- 19 .I'-. I.".
) b - . LAY
127,500 . :‘ _: “_ 33 "\. \-\
g N . 1228 ! N
e S -
et
HE-160er Pfosten-Profil HE-180er Pfosten-Profi -
e Frosenshrotl Abbildung 14: Querschnitt Enddeckelprofil (fur Plostenprofil HE_180)
| || [ | P Grol3ere Dichtung:
] | | )
== - I — S @ ———— e
Rk A s o o MY = S e 3 - ! : [
1I i P
HE-200er Pfosten-Profil HE-200er Pfosten-Profil i j J
+ I

I 1 | I;] T l“J = “’;
] ! ‘ ¢ Al 1 . ..._.r:'. e
w,l .‘ n..l T \Jw" - =

= . i NN
':- Qf/ . %ﬁ- | H ! :: .

HE-220er Pfosten-Profil

15
A
w

S T 1:1

Abbildung 15: Querschnitt Enddeckelprofil (far Pfostenprofil HE_160)
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Beispiel flr nicht anliegendes LSW - Element am Pfosten InfraGO
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Beispiele aus der Praxis fur das Einbringen von InfraGO
Rammrohrgrindungen wie es nicht durchgefuhrt werden sollte

A Ausfuhrungsbeispiele:
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Freigegebene Elementerdungsbleche bzw. -federn DB| InfraGO
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InfraGO

nicht zulassige Elementerdungsbleche
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nicht zuléssige Befestigungen von  Erdunskomponenten InfraGO

Detail B - Stiitzen
Schnitt 1-1 Halterung oberes Erdungsrohr
(Bei SSW Nord 1 nicht vorhanden)
M 1:10

Erdungsverbinder [=300mm
NYY-0 1x50 mm2 Cu/10.6/1 KV
n. 4Ebs 15,03.17

mit r.u.l. Kabelpresschuh fir M16
Verbindung obere Erdung

ver 4109 , AnschluBikopf M10

Erdungsrohr 60.3 x 4
verzinkt

mit
| M10/M20x120mm, verzinkt
\ in Rohrschelle bzw. Gewindehulse
| im 1/5 Punkt des Fasetonelements
\ eingedreht
\
\
2 | Flachstahl 60 x 150 x 10mm mit
2 | Bohrung 17mm auf
‘% | HEB 220 aufgeschweifit
©|a=4mm Ig=2x 150mm

Prelleiterrohre sind immer an die Erdungslaschen der Pfosten zu befestigen und nicht am oder
auf den LSW 0 Elementen!
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Schaden und Mangel an Larmschutzwanden durch Planung und InfraGO
Ausfuhrung

Transparente-Elemente Transparente-Elemente Verankerung ausgebrochen,
Uberstand der oberen aufgedruckte Streifen, fehlende
Gurtprofile kein Rickhaltesystem! Mindestbetondeckung

Grundung, Pfosten
mit Rammrohr zur
Ausrichtung
verschweif3t nicht
zulassig!

Zugelassene transparente LSW-Elemente mit integrierten Polyamidfaden, es wurden nachtraglich die
Eckpunkte der PMMA & Scheiben angebohrt und mit Seilsicherungen versehen , nicht zulassig! —
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Standartausfiihrung Kompribander InfraGO

Geringe Aufstandsflache dadurch besteht die Gefahr bei unsachgeméfem Einbau und bei Bewegung, das die
Kompribander herausrutschen

Aluminium-Element

Fugendichtbander

Betonteil
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Schaden und Mangel an Larmschutzwéanden durch Planung und InfraGO
Ausfuhrung, Kompribander
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Alternative Ausfiuihrung, Kompribander mit EPDM - Beilage InfraGO

Bessere Variante: Ein Kompriband in der Nut des Untergurtes, stellt die Dammung sicher, die
Entkoppelung wird durch die EPDM - Beilage sichergestellt, sicher im Pfostenflanschbereich kann
nicht herausrutschen
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